
LAMPENWISSELAARS

Vervang lampen met het SMART®-systeem!
De niet-geleidende, uitschuifbare stelen en lampenwisselaars van Mr.LongArm zijn de

veiligste methode om lampen te vervangen. Met het gepatenteerde grijpsysteem van onze
lampenwisselaars kan de gebruiker moeilijk te bereiken lampen gemakkelijk vanuit 
één plaats verwijderen en aanbrengen. Nadat de nieuwe lamp is aangebracht, 
hoeft u alleen maar aan de steel te trekken om de zuigkracht op te heffen.

Door het unieke ontwerp van de Mr.LongArm lampenwisselaars kunnen lampen in
inbouwarmaturen en in buitenlampen met beschermkap worden verwijderd. Onze nieuwe
vergrendelklem voorkomt dat het handvat van de lampenwisselaar tijdens gebruik van 
de steel losraakt.

TRIPLE REACH™ LAMPENWISSELAAR
� Niet-geleidende, driedelige, uitschuifbare steel geleidt

geen elektriciteit (120/240 volt) zolang er geen vocht,
water of andere geleidende vloeistoffen bijkomen

� De lampenwisselaarset vervangt de drie meest gebruikte
maten lampen: gloeilampen, spotjes en schijnwerpers

� Sterk extern vergrendelmechanisme

ART. NR. BESCHRIJVING LENGTE CA. AANTAL PER PAK

0974 TRIPLE REACH LAMPENWISSELAAR 1,4 m – 3,5 m 6

7474 ALLEEN NIET-GELEIDENDE STEEL 1,4 m – 3,5 m 6
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LAMPENWISSELAAR
� Niet-geleidende, tweedelige,

uitschuifbare steel geleidt geen
elektriciteit (120/240 volt)
zolang er geen vocht, 
water of andere geleidende
vloeistoffen bijkomen

� De lampenwisselaarset
vervangt de drie meest
gebruikte maten lampen:
gloeilampen, spotjes 
en schijnwerpers

� Sterk extern
vergrendelmechanisme

ART. NR. BESCHRIJVING LENGTE CA. AANTAL PER PAK

0976 SMART LAMPENWISSELAAR 1,0 m – 1,8 m 6

7476 ALLEEN NIET-GELEIDENDE STEEL 1,0 m – 1,8 m 6
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