
SYSTÈME SMART TWIST-LOK® — SERVICE LÉGER
� Manche 2,5 cm Ø et tube coulissant en aluminium anodisé 2,2 cm Ø
� Le mécanisme Twist-Lok® se bloque facilement à des longueurs intermédiaires
� Embout fileté standard Nylar avec adaptateur en pointe Nylar fourni

ARTICLE N° DESCRIPTION DIMENSIONS APPROX. QTÉ/PAQUET

9224E SYSTÈME SMART TWIST-LOK 0,7 m - 1,2 m 6
9236E SYSTÈME SMART TWIST-LOK 1,0 m – 1,8 m 6
9248E SYSTÈME SMART TWIST-LOK 1,3 m – 2,4 m 6
9272E SYSTÈME SMART TWIST-LOK 1,98 m – 3,6 m 6

PRO-POLE — SERVICE MOYEN
� Manche en fibre de verre composite strié 2,7 cm Ø
� Tube coulissant en aluminium anodisé 2,2 cm Ø
� Dispositif de verrouillage rapide extérieur type service intensif
� Embout fileté standard Nylar avec adaptateur en pointe Nylar fourni

ARTICLE N° DESCRIPTION DIMENSIONS APPROX. QTÉ/PAQUET

3204E PROPOLE 0,6 m – 1,0 m 6
3206E PROPOLE 0,9 m – 1,7 m 6
3208E PROPOLE 1,2 m – 2,3 m 6
3212E PROPOLE 1,8 m – 3,6 m 6
3216E PROPOLE 2,4 m – 4,7 m 6

PERCHES À RALLONGE

Mr.LongArm, Inc. et Specialty Products, sa maison mère, fabriquent des perches à rallonge, 
des accessoires de lavage de vitres, des outils pour la peinture et de la quincaillerie de qualité

depuis 1958. Nous avons été les premiers à offrir des perches à rallonge télescopiques 
et restons à la pointe de l’industrie en ce qui concerne leur développement.

Nous assurons la qualité et la fiabilité de nos produits en nous impliquant dans tous
les aspects de leur fabrication. La fibre de verre des perches à rallonge est produite en
utilisant une technologie composite. Ce procédé, appelé pultrusion, optimise la solidité, 
la durabilité et la rigidité. Notre atelier d’outillage produit les moules utilisés par notre
division de moulage par injection. Pour assurer des résultats uniformes, nous avons
intégré à notre matériel d’assemblage automatisé la dernière technologie de la
robotique. Plus important, notre personnel veille à fournir à notre clientèle un service
rapide et efficace. Qualité et service — notre gage de garantie.

GRIP-LOK® ACIER — SERVICE LÉGER
� Manche 2,7 cm Ø et tube coulissant en acier enrobé 2,2 cm Ø
� Dispositif de verrouillage rapide extérieur type service intensif
� Embout fileté standard Nylar avec adaptateur en pointe Nylar fourni

ARTICLE N° DESCRIPTION DIMENSIONS APPROX. QTÉ/PAQUET

3504E GRIP-LOK ACIER 0,7 m – 1,2 m 6
3506E GRIP-LOK ACIER 1,0 m – 1,8 m 6
3508E GRIP-LOK ACIER 1,3 m – 2,4 m 6
3510E GRIP-LOK ACIER 1,6 m – 3,4 m 6

NEW

TWIST-LOK® ACIER — SERVICE LÉGER
� Manche 2,7 cm Ø et tube coulissant en acier enrobé 2,2 cm Ø
� Le mécanisme Twist-Lok® se bloque facilement à des longueurs intermédiaires
� Embout fileté standard Nylar avec adaptateur en pointe Nylar fourni

ARTICLE N° DESCRIPTION DIMENSIONS APPROX. QTÉ/PAQUET

9406E TWIST-LOK ACIER 1,0 m – 1,8 m 12
9408E TWIST-LOK ACIER 1,3 m – 2,4 m 12
9410E TWIST-LOK ACIER 1,6 m – 3,4 m 12


