
COMBINÉS DE CHANGEUR
D’AMPOULES

Changer les ampoules à la manière SMART ®!
Grâce aux perches à rallonge non conductrices de Mr.LongArm, nos changeurs d’ampoules 

sont la manière la plus sûre de changer les ampoules. Le dispositif d’ouverture rapide breveté 
de nos changeurs d’ampoule permettent à l’utilisateur de retirer et remplacer facilement 
les ampoules difficiles à atteindre en se tenant à un seul endroit. Quand l’ampoule neuve est 
en place, tirer simplement sur la perche pour libérer la ventouse.

La conception unique des changeurs d’ampoule Mr.LongArm permet de retirer les ampoules dans les
appareils d’éclairage renfoncés et dans les éclairages extérieurs dotés de couvercles de protection. Notre
nouveau système de verrouillage empêche le manche du changeur d’ampoule de se desserrer de la perche
durant l’emploi.

COMBINÉ DE CHANGEUR D’AMPOULES TRIPLE REACH™

� La perche à rallonge non conductrice en trois sections
ne conduit pas l’électricité (120 ou 240 V) tant qu’elle
n’est pas contaminée par de l’humidité, de l’eau ou
d’autres liquides conducteurs

� Le kit de changeur d’ampoules change les trois tailles
d’ampoules les plus courantes : à incandescence, spot et projecteur

� Dispositif de verrouillage extérieur type service intensif

ARTICLE DIMENSIONS QTÉ/
N° DESCRIPTION APPROX. PAQUET

0974 COMBINÉ DE CHANGEUR D’AMPOULES TRIPLE REACH 1,4 m – 3,5 m 6

7474 PERCHE NON CONDUCTRICE SEULEMENT 1,4 m – 3,5 m 6
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COMBINÉ DE CHANGEUR 
D’AMPOULES SMART ®

� La perche à rallonge non
conductrice en deux sections ne
conduit pas l’électricité (120 ou
240 V) tant qu’elle n’est pas
contaminée par 
de l’humidité, de l’eau ou
d’autres liquides conducteurs

� Le kit de changeur d’ampoules
change les 
trois tailles d’ampoules 
les plus courantes : 
à incandescence, spot 
et projecteur

� Dispositif de verrouillage
extérieur type service intensif

ARTICLE DIMENSIONS QTÉ/
N° DESCRIPTION APPROX. PAQUET

0976 COMBINÉ DE CHANGEUR D’AMPOULES SMART 1,0 m – 1,8 m 6

7476 PERCHE NON CONDUCTRICE SEULEMENT 1,0 m – 1,8 m 6
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