
BIRNENWECHSEL-KOMBIGERÄTE

Wechseln Sie Birnen mit der Methode SMART®!
Durch Mr.LongArms nicht-leitende Teleskopstiele stellt der Gebrauch unserer

Birnenwechselgeräte das sicherste Verfahren zum Wechseln von Glühbirnen dar. Die
patentierte Schnellauslösekonstruktion unserer Birnenwechselgeräte ermöglicht dem
Anwender, schwer zu erreichende Birnen leicht zu entfernen und auszuwechseln,
während er an einer einzigen Stelle steht. Nach dem Einschrauben der neuen Birne
wird der Teleskopstiel einfach nach unten gezogen, um den Saugdruck abzubauen.

Die einzigartige Konstruktion der Birnenwechselgeräte von Mr.LongArm ermöglicht
das Entfernen von Birnen in vertieften Beleuchtungsarmaturen sowie in Außenlampen
mit Schutzabdeckungen. Unser neuer Sperrbügel verhindert, dass sich der Griffstab
des Birnenwechselgeräts während des Gebrauchs am Stiel löst.

TRIPLE REACH™ BIRNENWECHSEL-KOMBIGERÄT
� Nicht-leitender Teleskopstiel mit drei Segmenten leitet

keinen Strom (120/240 Volt), wenn er nicht mit
Feuchtigkeit, Wasser oder anderen leitenden
Flüssigkeiten verunreinigt wurde.

� Birnenwechsel-Kit zum Auswechseln der drei üblichsten
Birnentypen: Glühlampe, Spotlight und Flutlicht

� Externe Hochleistungsarretierung

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG LÄNGE CA. PACK.MENGE

0974 TRIPLE REACH BIRNENWECHSEL-KOMBIGERÄT 1,4 m – 3,5 m 6

7474 NUR NICHT-LEITENDER STIEL 1,4 m – 3,5 m 6
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SMART® BIRNENWECHSEL-
KOMBIGERÄT

� Nicht-leitender Teleskopstiel
mit zwei Segmenten leitet
keinen Strom (120/240 Volt),
wenn er nicht mit Feuchtigkeit,
Wasser oder anderen
leitenden Flüssigkeiten
verunreinigt wurde.

� Birnenwechsel-Kit zum
Auswechseln der drei
üblichsten Birnentypen:
Glühlampe, Spotlight 
und Flutlicht

� Externe
Hochleistungsarretierung

ARTIKELNR. BESCHREIBUNG LÄNGE CA. PACK.MENGE

0976 SMART BIRNENWECHSEL-KOMBIGERÄT 1,0 m – 1,8 m 6

7476 NUR NICHT-LEITENDER STIEL 1,0 m – 1,8 m 6
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