
COMMUTATORI DELLA
LAMPADINA

Cambi le lampadine il senso SMART®!
I pali non-conduttivi d’stensione di Mr. LongArm fanno per mezzo dei nostri commutatori

della lampadina il senso più sicuro cambiare le lampadine. La progettazione rapida brevettata
del rilascio dei nostri commutatori della lampadina permette che l'utente rimuova facilmente 
e sostituire duro-raggiunga le lampadine mentre si levano in piedi in una posizione. 
Dopo la sostituzione della lampadina nuova tiri semplicemente giù il palo d’estensione 
per liberare l'aspirazione. 

La progettazione unica dei commutatori della lampadina di Mr. LongArm permetterà la
rimozione della lampadina nei dispositivi chiari messi ed alle luci esterne con le calotte di
protezione. La nostra nuova clip della serratura impedisce la maniglia del commutatore della
lampadina l'allentamento sul palo durante l'uso.

COMMUTATORI TRIPLICI DELLA LAMPADINA
� Il palo non-conduttivo d’estensione delle tre sezioni

non condurrà l'elettricità (120/240 di tensione) se
non è contaminata con umidità, acqua o altri liquidi
conduttivi 

� Il corredo del commutatore della lampadina cambia 
i tre formati più popolari delle lampadine; incandescente, 
riflettore orientabile e riflettore potente

� Dispositivo di bloccaggio resistente esterno 

NO. DESCRIZIONE MISURA METRICA QUANTITÀ

0974 COMMUTATORI TRIPLICI DELLA LAMPADINA 1.4m – 3.5m 6

7474 PALI NON-CONDUTTIVI SOLTANTO 1.4m – 3.5m 6
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SMART®

COMMUTATORI 
DELLA LAMPADINA

� Il palo non-conduttivo 
d’estensione delle due sezioni
non condurrà l'elettricità
(120/240 di tensione) se
non e` contaminata con
umidità, acqua o altri liquidi
conduttivi  

� il corredo del commutatore
della lampadina cambia i tre
formati più popolari delle
lampadine; incandescente,
riflettore orientabile e
riflettore potente

� Dispositivo di bloccaggio
resistente esterno 

NO. DESCRIZIONE MISURA METRICA QUANTITÀ

0976 SMART COMMUTATORI DELLA LAMPADINA 1.0m – 1.8m 6

7476 PALI NON-CONDUTTIVE SOLTANTO 1.0m – 1.8m 6
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